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VDSpher® MS
Trennphasen für die 
LC / MS-Analytik

Der Massenspektrometrie kommt als online- 

Detektionsmethode immer größere Bedeu-

tung zu. Die Anforderungen der LC/MS- 

Analytik spiegeln sich konsequenterweise 

in der Konzeption von HPLC-Säulen wider.  

Um die Lösungsmittelmenge zu reduzieren 

und das im Massenspektrometer angelegte 

Vakuum nicht zu gefährden, werden in der 

Regel Säulen kleiner Dimensionen bevorzugt. 

Um dann auch weiterhin von einer hohen 

Auflösung zu profitieren, empfiehlt es sich, 

Kieselgel mit einer kleinen Partikelgröße für 

die Säule zu verwenden. VDSpher® MS wird 

dieser Anforderung mit 2,5 µm Trennphasen 

gerecht. Wenn die Auflösung keine große 

Rolle spielt, sind VDSpher® MS-Säulen auch 

mit 4 µm Kieselgelen verfügbar.

Phase Endcapping
Kohlenstoff- 
gehalt [%]

pH-Bereich USP-Code

VDSpher® MS 100 C18-DE ja 17,2 2 – 9 L1

VDSpher® MS 100 C18-B nein 17,7 2 – 7.5 L1

VDSpher® MS 100 C18-B-DE ja 20,1 2 – 10 L1

VDSpher® MS 100 C18-H polar 11,5 2 – 7.5 L1

VDSpher® MS 100 C18-LC-H hydrophil 13,5 2 – 8 L1

VDSpher® MS 100 C8-B-DE ja 11,2 2 – 10 L7

VDSpher® MS 100 C4-B-DE ja 7,3 2 – 9 L26

VDSpher® MS 100 Phenyl-DE ja 10,9 2 – 9 L11

VDSpher® MS 100 CN-DE ja 7,2 2 – 9 L10

VDSpher® MS 100 CN-DE-RP ja 7,2 2 – 9 L10

VDSpher® MS - Phasen…



STEROLS AND OXYSTEROLS – Separation of Cholesterol and Its Oxidation Products
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VDSpher® MS

Insgesamt stehen zehn verschiedene Modi-

fikationen zur Verfügung. Die C18-Phasen 

ermöglichen eine große Bandbreite von  

hydrophilen (C18-H, C18-LC-H) und hydro-

phoben (C18-DE, C18-B-DE) Anwendungen. 

Die nicht endgecappte Phase C18-B ist von 

mittlerer Hydrophobizität. Zusätzlich existie-

ren hydrophobe VDSpher® MS-Phasen mit C8, 

C4, Phenyl und CN-Modifizierungen.

Der Porendurchmesser aller VDSpher® MS

-Phasen beträgt 100 Å. Die verfügbaren 

Säulendimensionen decken einen Bereich 

von 30 bis 150 mm Länge und 2,0 bis 4,6 

mm Innendurchmesser ab (längere Säulen 

auf  Anfrage). Für weitere Informationen be-

suchen Sie unsere Internetseite oder kontak-

tieren Sie uns direkt.

Im Prinzip kann jede VDSpher®-Säule für  

LC/MS verwendet werden. Weil die Massen- 

spektrometrie als empfindliche Detektions- 

methode jedoch in der Lage ist, auch sehr ge-

ringe Verunreinigungen anzuzeigen, je nach  

Applikation z.B. durch Verschleppungen  

aus vorangegangenen Läufen („Carry-Over- 

Effekt“), sind die VDSpher® MS-Phasen zur 

Vermeidung dieses Effektes speziell selektiert. 

Column 
VDSpher®  
Order number: 

(2.5 µm, 150 mm x 2.0 mm) 
MS 100 C18-H 
N1520E184VMF

Chromatographic conditions

Solvents: A: 0.1% Formic acid
B: Acetonitrile/Methanol 
(50:50 v:v)

Method isocratic 
95%B

Flow rate: 0.2 ml/min

Temp.: 12 °C

Detection APCI-MS (ion monitoring at  
m/z=367 amu, 369 amu,  
385 amu)

Origin: A.Becker, R. Buchholz (Friedrich-Alexander Universität Erlangen- 
Nürnberg, Institute of  Bioprocess Engineering)

For more information, quotation requests and purchase orders please visit our website (www.vdsoptilab.de)
or contact us: info@vdsoptilab.de

© 2016 VDS optilab Chromatographietechnik GmbH
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(2) 22(S)-Hydroxycholesterol (5) β-Epoxy-Cholesterol
(3) 25-Hydroxycholesterol (6) α-Epoxy-Cholesterol
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VDS optilab
Chromatographietechnik GmbH

Wiesenweg 11a

D-10365 Berlin

VDSpher® MS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma VDS optilab Chromatographietechnik GmbH.
© 2017 VDS optilab Chromatographietechnik GmbH

Telefon:	 +49 - (0)30 - 55 15 39 01

Fax:	 +49 - (0)30 - 55 15 39 03

E-mail:	 info@vdsoptilab.de

Web:	 www.vdsoptilab.de
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