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VDSpher® OptiAqua
– your column brand for  
100% aqueous reversed 
phase chromatography

VDSpher® OptiAqua-Phasen sind speziell für sehr 
hydrophile Anwendungen entwickelt worden. 
Durch ein besonderes polares Endcapping wird ga-
rantiert, dass mit 100 % Wasser als Lösungsmittel 
gearbeitet werden kann und trotzdem die RP-Ei-
genschaften erhalten bleiben.

Auf der Basis von sphärischen, porösen und hoch-
reinen Kieselgelen (VDSpher® OptiAqua > 99,95 % 
Si, VDSpher® OptiAqua PUR > 99,995 % Si), die 
sich durch enge Partikel- und Porengrößenvertei-

Damit sind sowohl für die präparative als auch für die 
analytische HPLC ideale Voraussetzungen gegeben. 
Ebenso kann optimal auf unterschiedlich große Ana-

Tabelle 1: VDSpher® OptiAqua-Phasen

	 Porengröße [Å]	 Partikelgrößen [µm]

OptiAqua 100 C18	 100	 5/10

OptiAqua PUR 100 C18	 100	 3/5/10

OptiAqua PUR 150 C18	 150	 5

OptiAqua PUR 100 C8	 100	 5

OptiAqua PUR 100 C4	 100	 5

Tabelle 2: Empfohlene Analytgrößen für VDSpher® OptiAqua-Phasen

	 Analytgröße [g/mol]

OptiAqua 100 C18	 30 - 800

OptiAqua PUR 100 C18	 30 - 800

OptiAqua PUR 150 C18	 120 - 3200

OptiAqua PUR 100 C8	 30 - 800

OptiAqua PUR 100 C4	 30 - 800

lungen auszeichnen, sind verschiedene VDSpher® 
OptiAqua-Umkehrphasen mit C18-, C8 und C4-Ket-
ten entstanden. Hohe Bodenzahlen und scharfe 
Peaks sind dabei garantiert.

Insgesamt stehen fünf VDSpher® OptiAqua-Pha-
sen mit unterschiedlichen Poren- und Partikelgrö-
ßen zur Auswahl, mit denen sich eine Vielzahl 
von Anwendungen realisieren lassen. Die mög-
lichen Kombinationen können Tabelle 1 entnom-
men werden.

lyten eingegangen werden. So sind je nach Poren-
größe des modifizierten Kieselgels unterschiedliche 
Molmassenbereiche abgedeckt (siehe Tabelle 2).
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VDSpher®

VDSpher® OptiAqua-Phasen können unter anderem auch für die Trennung polarer Substanzen eingesetzt 
werden. Typische Analyten sind zum Beispiel:

n	 Antibiotika	 n	 Parabene
n	 Biomoleküle	 n	 Pestizide
n	 Drogen	 n	 Sulfonamide
n	 Nukleinbasen	 n	 wasserlösliche Vitamine
n	 organische Säuren	 n	 Xanthine

Alle VDSpher® OptiAqua-Phasen sind pH-stabil in einem Bereich von 2 bis 7,5 und lassen sich problemlos 
bis zu einer Temperatur von 60 °C einsetzen. Weitere Spezifikationen sind in Tabelle 3 wiedergegeben.

Je nach Wunsch sind VDSpher® OptiAqua-Säulen 
in vielen verschiedenen Säulendimensionen von  
1 mm bis 63 mm Innendurchmesser und von 30 mm  

Tabelle 3: Spezifikationen für die VDSpher® OptiAqua-Phasen

	 Endcapping	 C-Gehalt [%]	 Oberfläche [m2/g]	 USP

OptiAqua 100 C18	 ✔	 13,0	 300	 L1

OptiAqua PUR 100 C18	 ✔	 13,0	 300	 L1

OptiAqua PUR 150 C18	 ✔	 6,9	 175	 L1

OptiAqua PUR 100 C8	 ✔	 7,4	 300	 L7

OptiAqua PUR 100 C4	 ✔	 6,5	 300	 L26

bis 300 mm Länge erhältlich. Auch Vorsäulen- 
kartuschen sind verfügbar. Eine genaue Übersicht 
hierüber finden Sie in unserer Preisliste.
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Column
VDSpher® OptiAqua PUR 100 C4 
VDSpher® OptiAqua PUR 100 C8
VDSpher® OptiAqua PUR 100 C18

(5 µm, 150 mm x 4.6 mm)

Chromatographic conditions

Solvents:	 Water  
	 (10 mM KH

2
PO

4
)

Flow rate:	 1.0 ml/min

Temp.:	 Ambient

VDSpher® OptiAqua PUR 100 C18 vs C8 vs C4 – Separation of Nucleobases

Compounds (1) Cytosine
(2) Uracil

(3) Thymine
(4) Adenine
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VDSpher® OptiAqua ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma VDS optilab Chromatographie- 
technik GmbH.
© 2016 VDS optilab Chromatographietechnik GmbH
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